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Главная  Каталог  Makita  Пилы  Бензопила Makita EA4301F40B

Бензопила Makita EA4301F40B

Бензопила для требовательного частного пользователя, предназначенная для пиления древесины на
приусадебном участке. Система центробежной очистки воздуха, предотвращающая загрязнение
воздушного фильтра. Дополнительная пружина в стартере и праймер обеспечивают легкий запуск
инструмента. Металлические пружины эффективно гасят вибрацию.

Скорость двигателя при максимальной мощности 
2,2 kW 

Скорость без нагрузки 
13 500 min⁻¹ 

Шаг цепи 
0,325 " 

Ширина хвостовика 
1,3 mm 

Емкость топливного бака 
0,48 L 
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Масляный бак 
0,28 L 

Топливный насос (Праймер) 
Есть 

Дополнительная пружина в стартере (Легкий старт) 
Есть 

Объем двигателя 
42,4 cc 

Размеры инструмента (Д х Ш х В): 
416 x 248 x 279 mm 

Максимальная скорость цепи (без нагрузки) 
24 m/sec 

Tool power source 
Petrol 

Уровень звуковой мощности (L WA ) 
110 dB(A) 

Уровень звукового давления (L pA ) 
100 dB(A) 

Уровень шума (K-фактор) 
2,5 dB(A) 

Уровень вибрации (3 оси) на передней рукоятке 
3,6 m/sec² 

Уровень вибрации (3 оси) на задней рукоятке 
3,2 m/sec² 

Погрешность вибрации (K-фактор) 
2,0 m/sec²


